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1 Les consommations de chaleur sur l’élevage

Cette annexe permet de détailler les consommations de chaleur de votre élevage. Sans ces données, il sera difficile de la calculer ces besoins en chaleur.
Merci d’indiquer uniquement les valorisations de chaleur 
qui sont envisagées avec votre projet de méthanisation.

Il est demandé la situation énergétique de référence et sa consommation. Les sources d’énergie, avec leur unité respective de consommation, sont les suivantes :


Electricité, en MWh électrique.
Fioul domestique, en litres.


Fioul lourd, en kg.
Bois,  en m3.


Gaz naturel, en m3.
Butane, en kg.


Propane, en kg.
Chaleur, en MWh thermique.

1.1 Elevage bovin laitier

La principale consommation  est liée à l’eau pour la salle de traite.

Energie de référence :       

Abreuvage : 

· Température de consigne actuelle :      °C

· Consommation annuelle d’eau :       m3
Salle de traite : 

· Température de consigne actuelle :      °C

· Consommation annuelle d’eau :       m3
Autre besoin en chaleur : utilisation :      , énergie :       ; consommation :      .
1.2 Elevage de veaux de boucherie

La principale consommation est liée à l’eau pour l’abreuvage.

Abreuvage : 

· Energie de référence :       

· Température de consigne actuelle :      °C

· Consommation annuelle d’eau :       m3
Autre besoin en chaleur :

· Utilisation :       ;

· Energie :       ;
· Consommation :       ;
1.3 Elevage porcin

En fonction du stade physiologique.

	
	Unité
	Maternité
	Saillie et Gestation
	Post sevrage
	Engrais​sement

	Alimentation
	
	     
	     
	     
	     

	Situation de référence
	
	
	
	
	

	Energie
	
	     
	     
	     
	     

	Consommations
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	
	
	
	

	La conduite
	
	
	
	
	

	Intervalle entre 2 bandes
	Jours
	     
	-
	     
	     

	Durée d'occupation
	j/bande
	     
	-
	     
	     

	Durée de vide sanitaire
	j/bande
	     
	-
	     
	     

	Nombre de salle
	
	     
	     
	     
	     

	Nombre de places par salle
	
	     
	     
	     
	     

	Poids moyen
	kg
	     
	     
	-
	-

	Poids début

Poids fin
	kg

kg
	-

-
	-

-
	     
     
	     
     

	
	
	
	
	
	

	L’ambiance
	
	
	
	
	

	Température de consigne
	°C
	     
	     
	-
	     

	Température de consigne début

Température de consigne fin
	°C

°C
	-

-
	-

-
	     
     
	-

-

	Ventilation
	m3/h/ animal
	     
	     
	-
	-

	Ventilation début

Ventilation fin
	m3/h/ animal

m3/h/ animal
	-

-
	-

-
	     
     
	     
     

	
	
	
	
	
	

	Le bâtiment
	
	
	
	
	

	Nombre de salle en coin de bâtiment
	
	     
	     
	     
	     

	Largeur de salle
	m
	     
	     
	     
	     

	Longueur de salle
	m
	     
	     
	     
	     

	Type de plafond
	
	 FORMCHECKBOX 
 volume plein,

 FORMCHECKBOX 
 faux plafond
	 FORMCHECKBOX 
 volume plein,

 FORMCHECKBOX 
 faux plafond
	 FORMCHECKBOX 
 volume plein,

 FORMCHECKBOX 
 faux plafond
	 FORMCHECKBOX 
 volume plein,

 FORMCHECKBOX 
 faux plafond

	Hauteur de mur donnant sur l'extérieur
	m
	     
	     
	     
	     

	Hauteur de mur donnant sur le couloir
	m
	     
	     
	     
	     


Caractéristiques de murs :

Indiquez le nombre de centimètres d’épaisseur quand vous êtes concernés.

Afin de préciser le stade physiologique, faire précéder de : M pour maternité, A pour attente de saillie-gestation, PS pour post-sevrage et E pour engraissement.
Exemple : « M – 5 » pour maternité avec des murs de 5 cm
	
	Composition

Murs extérieurs
	Isolant

Murs extérieurs
	Isolant

Sous rampant
	
	
	Composition

Murs extérieurs
	Isolant

Murs extérieurs
	Isolant

Sous rampant

	Acier
	     
	     
	     
	
	Fer fonte
	     
	     
	     

	Acier Inox
	     
	     
	     
	
	Fibres ciment cellulose
	     
	     
	     

	Aluminium
	     
	     
	     
	
	Laine de roche
	     
	     
	     

	Béton caverneux
	     
	     
	     
	
	Laine de verre
	     
	     
	     

	Béton cellulaire collé
	     
	     
	     
	
	Mousse polyuréthane
	     
	     
	     

	Béton cellulaire maçonné
	     
	     
	     
	
	Mousse rigide polychlorure de vinyle
	     
	     
	     

	Béton de vermiculite
	     
	     
	     
	
	Parpaing
	     
	     
	     

	Béton plein
	     
	     
	     
	
	Polyestère espancé
	     
	     
	     

	Béton plein armé
	     
	     
	     
	
	Polyestère extrudé (type Styrodur)
	     
	     
	     

	Cuivre
	     
	     
	     
	
	Verre
	     
	     
	     

	Fer pur
	     
	     
	     
	
	Zinc
	     
	     
	     


1.4 Elevage avicole

	
	Dinde standard certifiée
	Canard barbarie standard, certifié
	Pintade standard
	Poulet

	
	
	
	
	Label
	Export
	Standard
	Lourd
	Certifié

	Situation de référence
	
	
	
	
	
	
	
	

	Energie
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Consommation
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Type de ventilation
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dynamique
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Dont extraction

Dont extraction haute

Dont colorado
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	Statique
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Dont Louisiane

Dont statique manuel

Dont statique régulé
	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	

	Statique turbine
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Température de consigne (°C)
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Surface du bâtiment (m2)
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


2 Les consommations de chaleur autres sur l’exploitation

Cette annexe permet de détailler les consommations de chaleur autres sur l’exploitation. Sans ces données, il sera difficile de la calculer ces besoins en chaleur.
Merci d’indiquer uniquement les valorisations de chaleur 
qui sont envisagées avec votre projet de méthanisation.

Il est demandé la situation énergétique de référence et sa consommation. Les sources d’énergie, avec leur unité respective de consommation, sont les suivantes :


Electricité, en MWh électrique.
Fioul domestique, en litres.


Fioul lourd, en kg.
Bois,  en m3.


Gaz naturel, en m3.
Butane, en kg.


Propane, en kg.
Chaleur, en MWh thermique.
2.1 Serres

· La situation de référence : énergie :       

· Type de serre :

·  FORMCHECKBOX 
 Tomates/concombres en Bretagne

·  FORMCHECKBOX 
 Tomates/concombres dans le basion Rhône Méditerrané

·  FORMCHECKBOX 
 Horticulture

·  FORMCHECKBOX 
 Autres

· Surface chauffée :       m2
· Température de consigne :       °C

· Besoin énergétique unitaire :       kWh/m2/an

2.2 Séchoir-déshydratation

· La situation de référence : énergie :       
	Matière séchée
	     
	     
	     
	     

	Caractéristique du produit

	Quantité à sécher
	t/an
	     
	     
	     
	     

	Taux de matière sèche initial
	%
	     
	     
	     
	     

	Taux de matière sèche après séchage
	%
	     
	     
	     
	     

	
	
	
	
	
	

	Paramètre du séchage/déshydratation

	Début de période
	Jour-mois
	     
	     
	     
	     

	Température de l’air en sortie de séchoir
	°C
	     
	     
	     
	     

	Humidité relative de l’air entrant séchoir
	%
	     
	     
	     
	     

	Humidité relative de l’air sortant séchoir
	%
	     
	     
	     
	     

	Fin de période ou

Temps de séchage souhaité
	
	     
	     
	     
	     

	Débit de ventilation (si connu)
	m3/h
	     
	     
	     
	     


2.3 Autres bâtiments

Les autres utilisations actuelles de chaleur et/ou eau chaude sur la ferme, le corps de ferme (bureaux, maison(s) d’habitation sur le corps de ferme).

	Dénomination
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Situation de référence
	
	
	
	
	
	

	Energie
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Consommation (si connue)
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	
	
	
	
	
	

	Surface (m2)
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Hauteur de plafond (m)
	     
	     
	     
	     
	     
	     


	Année de construction/rénovation
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Système de régulation du chauffage
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas

	Chauffage électrique
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Température ambiante souhaitée (°C)
	     
	     
	     
	     
	     
	     


Autres valorisations propres à la ferme :

· Si c’est pour une consommation d’eau chaude : 

· Utilisation :      
· Température de consigne actuelle :      °C

· Consommation annuelle d’eau :       m3.

· Utilisation :      
· Température de consigne actuelle :      °C

· Consommation annuelle d’eau :       m3.

· Autres utilisations : 

· Utilisation :      ,  énergie :      , informations complémentaires :      
· Utilisation :      ,  énergie :      , informations complémentaires :      
3 Les consommations de chaleur autres (hors exploitation)

Cette annexe permet de détailler les consommations de chaleur autres (hors exploitation), si vous ne les connaissez pas. Sans ces données, il sera difficile de la calculer ces besoins en chaleur. Exemples de consommations autres : Chauffage et eau chaude des habitations voisines, bâtiments publics…

Merci d’indiquer uniquement les valorisations de chaleur 
qui sont envisagées avec votre projet de méthanisation.

Il est demandé la situation énergétique de référence et sa consommation. Les sources d’énergie, avec leur unité respective de consommation, sont les suivantes :


Electricité, en MWh électrique.
Fioul domestique, en litres.


Fioul lourd, en kg.
Bois,  en m3.


Gaz naturel, en m3.
Butane, en kg.


Propane, en kg.
Chaleur, en MWh thermique.

	Dénomination de la valorisation
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Propriétaire *
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Situation de référence
	
	
	
	
	
	

	Energie
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Consommation (si connue)
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	
	
	
	
	
	

	Surface (m2)
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Hauteur de plafond (m)
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Année de construction/rénovation
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Système de régulation du chauffage
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas

	Chauffage électrique
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Température ambiante souhaitée (°C)
	     
	     
	     
	     
	     
	     


*Indiquer si c’est un exploitant agricole, un particulier, une commune, une société…
4 Les consommations de chaleur d’autre(s) exploitation(s)

Cette annexe permet de détailler les consommations de chaleur d’autres exploitations. Sans ces données, il sera difficile de la calculer ces besoins en chaleur.
Merci d’indiquer uniquement les valorisations de chaleur 
qui sont envisagées avec votre projet de méthanisation.

Il est demandé la situation énergétique de référence et sa consommation. Les sources d’énergie, avec leur unité respective de consommation, sont les suivantes :


Electricité, en MWh électrique.
Fioul domestique, en litres.


Fioul lourd, en kg.
Bois,  en m3.


Gaz naturel, en m3.
Butane, en kg.


Propane, en kg.
Chaleur, en MWh thermique.

4.1 Elevage bovin laitier

La principale consommation  est liée à l’eau pour la salle de traite.

Energie de référence :       

Abreuvage : 

· Température de consigne actuelle :      °C

· Consommation annuelle d’eau :       m3
Salle de traite : 

· Température de consigne actuelle :      °C

· Consommation annuelle d’eau :       m3
Autre besoin en chaleur : utilisation :      , énergie :       ; consommation :      .
4.2 Elevage de veaux de boucherie

La principale consommation est liée à l’eau pour l’abreuvage.

Abreuvage : 

· Energie de référence :       

· Température de consigne actuelle :      °C

· Consommation annuelle d’eau :       m3
Autre besoin en chaleur :

· Utilisation :       ;

· Energie :       ;
· Consommation :       ;
4.3 Elevage porcin

En fonction du stade physiologique.

	
	Unité
	Maternité
	Saillie et Gestation
	Post sevrage
	Engrais​sement

	Alimentation
	
	     
	     
	     
	     

	Situation de référence
	
	
	
	
	

	Energie
	
	     
	     
	     
	     

	Consommations
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	
	
	
	

	La conduite
	
	
	
	
	

	Intervalle entre 2 bandes
	Jours
	     
	-
	     
	     

	Durée d'occupation
	j/bande
	     
	-
	     
	     

	Durée de vide sanitaire
	j/bande
	     
	-
	     
	     

	Nombre de salle
	
	     
	     
	     
	     

	Nombre de places par salle
	
	     
	     
	     
	     

	Poids moyen
	kg
	     
	     
	-
	-

	Poids début

Poids fin
	kg

kg
	-

-
	-

-
	     
     
	     
     

	
	
	
	
	
	

	L’ambiance
	
	
	
	
	

	Température de consigne
	°C
	     
	     
	-
	     

	Température de consigne début

Température de consigne fin
	°C

°C
	-

-
	-

-
	     
     
	-

-

	Ventilation
	m3/h/ animal
	     
	     
	-
	-

	Ventilation début

Ventilation fin
	m3/h/ animal

m3/h/ animal
	-

-
	-

-
	     
     
	     
     

	
	
	
	
	
	

	Le bâtiment
	
	
	
	
	

	Nombre de salle en coin de bâtiment
	
	     
	     
	     
	     

	Largeur de salle
	m
	     
	     
	     
	     

	Longueur de salle
	m
	     
	     
	     
	     

	Type de plafond
	
	 FORMCHECKBOX 
 volume plein,

 FORMCHECKBOX 
 faux plafond
	 FORMCHECKBOX 
 volume plein,

 FORMCHECKBOX 
 faux plafond
	 FORMCHECKBOX 
 volume plein,

 FORMCHECKBOX 
 faux plafond
	 FORMCHECKBOX 
 volume plein,

 FORMCHECKBOX 
 faux plafond

	Hauteur de mur donnant sur l'extérieur
	m
	     
	     
	     
	     

	Hauteur de mur donnant sur le couloir
	m
	     
	     
	     
	     


Caractéristiques de murs :

Indiquez le nombre de centimètres d’épaisseur quand vous êtes concernés.

Afin de préciser le stade physiologique, faire précéder de : M pour maternité, A pour attente de saillie-gestation, PS pour post-sevrage et E pour engraissement.
Exemple : « M – 5 » pour maternité avec des murs de 5 cm
	
	Composition

Murs extérieurs
	Isolant

Murs extérieurs
	Isolant

Sous rampant
	
	
	Composition

Murs extérieurs
	Isolant

Murs extérieurs
	Isolant

Sous rampant

	Acier
	     
	     
	     
	
	Fer fonte
	     
	     
	     

	Acier Inox
	     
	     
	     
	
	Fibres ciment cellulose
	     
	     
	     

	Aluminium
	     
	     
	     
	
	Laine de roche
	     
	     
	     

	Béton caverneux
	     
	     
	     
	
	Laine de verre
	     
	     
	     

	Béton cellulaire collé
	     
	     
	     
	
	Mousse polyuréthane
	     
	     
	     

	Béton cellulaire maçonné
	     
	     
	     
	
	Mousse rigide polychlorure de vinyle
	     
	     
	     

	Béton de vermiculite
	     
	     
	     
	
	Parpaing
	     
	     
	     

	Béton plein
	     
	     
	     
	
	Polyestère espancé
	     
	     
	     

	Béton plein armé
	     
	     
	     
	
	Polyestère extrudé (type Styrodur)
	     
	     
	     

	Cuivre
	     
	     
	     
	
	Verre
	     
	     
	     

	Fer pur
	     
	     
	     
	
	Zinc
	     
	     
	     


4.4 Elevage avicole

	
	Dinde standard certifiée
	Canard barbarie standard, certifié
	Pintade standard
	Poulet

	
	
	
	
	Label
	Export
	Standard
	Lourd
	Certifié

	Situation de référence
	
	
	
	
	
	
	
	

	Energie
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Consommation
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Type de ventilation
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dynamique
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Dont extraction

Dont extraction haute

Dont colorado
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	Statique
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Dont Louisiane

Dont statique manuel

Dont statique régulé
	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	

	Statique turbine
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Température de consigne (°C)
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Surface du bâtiment (m2)
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


4.5 Serres

· La situation de référence : énergie :       

· Type de serre :

·  FORMCHECKBOX 
 Tomates/concombres en Bretagne

·  FORMCHECKBOX 
 Tomates/concombres dans le basion Rhône Méditerrané

·  FORMCHECKBOX 
 Horticulture

·  FORMCHECKBOX 
 Autres

· Surface chauffée :       m2
· Température de consigne :       °C

· Besoin énergétique unitaire :       kWh/m2/an
4.6 Séchoir-déshydratation

· La situation de référence : énergie :       
	Matière séchée
	     
	     
	     
	     

	Caractéristique du produit

	Quantité à sécher
	t/an
	     
	     
	     
	     

	Taux de matière sèche initial
	%
	     
	     
	     
	     

	Taux de matière sèche après séchage
	%
	     
	     
	     
	     

	
	
	
	
	
	

	Paramètre du séchage/déshydratation

	Début de période
	Jour-mois
	     
	     
	     
	     

	Température de l’air en sortie de séchoir
	°C
	     
	     
	     
	     

	Humidité relative de l’air entrant séchoir
	%
	     
	     
	     
	     

	Humidité relative de l’air sortant séchoir
	%
	     
	     
	     
	     

	Fin de période ou

Temps de séchage souhaité
	
	     
	     
	     
	     

	Débit de ventilation (si connu)
	m3/h
	     
	     
	     
	     


4.7 Autres bâtiments

Les autres utilisations actuelles de chaleur et/ou eau chaude sur d’autre(s) exploitation(s), le corps de ferme (bureaux, maison(s) d’habitation sur le corps de ferme).

	Dénomination
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Situation de référence
	
	
	
	
	
	

	Energie
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Consommation (si connue)
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	
	
	
	
	
	

	Surface (m2)
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Hauteur de plafond (m)
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Année de construction/rénovation
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Système de régulation du chauffage
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas
	 FORMCHECKBOX 
 bon,

 FORMCHECKBOX 
 moyen,

 FORMCHECKBOX 
 ne sait pas

	Chauffage électrique
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Température ambiante souhaitée (°C)
	     
	     
	     
	     
	     
	     


Autres valorisations propres à la ferme :

· Si c’est pour une consommation d’eau chaude : 

· Utilisation :      
· Température de consigne actuelle :      °C

· Consommation annuelle d’eau :       m3.

· Utilisation :      
· Température de consigne actuelle :      °C

· Consommation annuelle d’eau :       m3.

· Autres utilisations : 

· Utilisation :      ,  énergie :      , informations complémentaires :      
· Utilisation :      ,  énergie :      , informations complémentaires :      
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