Les TTCR (taillis de saule a trés courte
e rotation) dans le Grand Ouest
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fr' Le TTCR de saules

- Une culture pérenne, durée de vie de 15 - 20 ans
- Plantation au printemps (15 0000 boutures/ha)

- L’hiver apres sa plantation, recépage.

- Reécolte tous les 2 a 3 ans

- Rendements: 8 a 12t M.S./ha/an

- Valorisation énergétique
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g ™ Intéréts des TTCR de saules

Valorisation de boues de
station d’épuration ou
traitement tertiaire d’effluents

Culture non
alimentaire,

ETP élevée

Couvert
permanent

Rendement énergétique > 30

Substitution de 3 a 4500 I. fuel
/ha/an, évite I’émission de
I’equivalent 9-13 t CO,/ha/an

Favoriser des
dynamiques locales



Le TTCR en Europe

- 16 000 hectares en Suede, développement depuis les années 1980
- 2 a 3000 hectares an Angleterre et en Pologne
- Quelques centaines d’hectares au Danemark, en Irlande
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e Le TTCR dans le Grand Quest :

Quels projets ?

1998-2002 : - ler programme expérimental en Bretagne
- 13,5 ha de saule TTCR plantés sur 10 sites

Résultats succincts (faibles surfaces et temps limité par rapport a la
durée de vie de la culture) mais prometteurs (itinéraires techniques,

productivité).

Résultats a conforter, notamment sur la capacité épuratoire des
TTCR de saules dans différentes conditions et pour différents types

de déchets organiques
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Le TTCR dans le Grand Quest :
Quels projets ?

Programme expérimental WILWATER:
100 hade TTCR pour

Démontrer I'intérét eépuratoire de la culture de TTCR de saule,
et I'intérét économique et environnemental de cette filiere
épuratoire

Programme expérimental (2004-2007):

- Plantation de 100 ha dans le Grand Ouest

- Test de difféerentes applications : fertirrigation avec des eaux usees
prétraitées, épandage de boues, protection de périmetre de captage
d’eau potable.

- Contréle de l'efficacité épuratoire
- Valorisation en bois énergie.
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100 hectares plantés

i
-

|
¥ Pleyher-Christ

s 9
| I: = -
] - ‘Dlrlnan

- I‘Sairn:-s.n:-;ra.1
| ,-ﬁ
e o -':)

"'\-.\_\_H_ 7
'\Fe:me de Ketlayvic

\QJ scakr

= =l |
- ¥ 4 ?ﬂle: sur Belon
Bl _ 4 Syndicat
| ﬁ%’a:samlswmtn{

Type d'application
ﬁ- Epandage de houes de stafion d'épuration
aFenirrigamn d'effluents pré-dpurés

ot '

vias ) |
k!

W

F
F‘?Iﬂi:]'l'gﬁﬂ‘:ﬂl -BR “::1

Cité Marine
La Priressayic

Station de

“’“"mw:s-
‘\)

la Protection de périmétre de captage d'eau potable

u Adtres applications (bois fnergie)

L .

—

Kerguéhennee (8 .Jfli Servant

\l"'.
y
|

St Ebremond
de Bonfossaé (50)

| = 3
y -."-'"*Fﬂ _{ | ___:':"
Communauté do

Communes du Coglais

Lamballe
.J Statian
5t Gilles ) des Cormipess
SISTEPUR, RENNES
La Chapealle "L Jﬁ
Thowarauly
sur Dust St Calals [
SMIRGEOMES

Ecorpain {72}

[‘r"'




Le TTCR dans le Grand QOuest
Résultats techniques

» Choisir des terrains adaptés

Une culture exigeante en eau, qui nécessite des conditions
pédo-climatiqgues adaptées ou un apport d’eau dans le cadre du
traitement d’effluents, mais

ECARTER LES PARCELLES HUMIDES ou trop peu productives
(risques de mauvaise reprise, et probleme de mécanisation)
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(. Le TTCR dans le Grand Ouest

Résultats techniques

» Rester vigilant face a la concurrence des adventices

Si l'utilisation de désherbant chimique est possible :

Application d’antigerminatif apres la plantation, desherbage
mecanique complémentaire souvent necessaire (prototype
girobroyeur) |

Alternative possible au désherbage chimigue
Implantation sur paillage plastique biodégradable

Résultats plus mitigés pour les autres techniques (essais en
partenariats avec la CRAB)
Binage, implantation d’'un couvert végétal, paillage de mulch
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. Résultats du projet Wilwater

O e Codts d’'implantation
Opération Itinéraire de base Optionnel
Préparation du sol :
Destruction du couvert vegétal / 250 €
Labour / Travail superficiel du sol
Amendement 100 €
Traitement antiparasitaire 90 €
Traitement antigerminatif (prélevee) 305 €
Plantation 1800 €
Entretien plantation : broyage inter 85 €
rang
Désherbage post levée en plein 140 €
Désherbage post levée en inter-rang 70 €
Recépage 60 €
Epandage 3a4€m3-0¢€si
P g mise a disposition
Codlt/ha sans aménagement ni 2500 € 400 €
bord de parcelle
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. Résultats du projet Wilwater
Résultats techniques

e Récolte : 2 solutions techniquement envisageables

Récolte mécanisée de type agricole nécessaire pour les TTCR

Impératifs : préserver la structure du sol, ne pas avoir de feuilles
avec les plaquettes
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F Récolte a | ensileuse

Récolte en automne et hiver, impérativement hors seve
Vitesse élevée d’avancement : 0,3 a 1ha/heure
Nécessite un terrain portant en hiver

Nécessite un chantier de remorques

Récolte des plaguettes humides, donc avec un long temps de séchage et
une perte de 10 a 15 % par fermentation

Investissement : 85 000 € pour la téte de récolte 160 000 € pour I'ensileuse

Colt de fonctionnement (estimation pour 50 hectares récoltés par an,
maintenance, carburants, main d’oeuvre) : 600 €/ha

Adapté aux grandes parcelles portantes
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Récolte en tiges entieres

Souplesse du planning de récolte: jusqu’au printemps

Vitesse d’avancement 0,2 a 0,5ha/h

Peut intervenir sur parcelles relativement humides (planning plus souple)
Nécessite un debardage si les rangs sont plus longs que 300 m

Possibilité de laisser sécher les tiges sur parcelle ou a I'air libre sur plate
forme

Broyage des tiges dans un second chantier

Investissement : 170 000 €

Cout de fonctionnement : Environ 550 €/ha (pour 50 ha/an, location du
tracteur, maintenance, carburants, main d’ceuvre)

Adapte aux parcelles plus petites et plus humides
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Résultats du projet Wilwater
Codlts de recolte

Wilwater - Simulations économiques récolte

€/m3 frais

25,00 €

20,00 €

15,00 €

10,00 €

5,00 €

0,00 €

Ensileuse Claas Récolteuse, broyage agricole dans la  Récolteuse, débardage, broyage Récolteuse, débardage, transport
parcelle en vert agricole en sec plate forme



Variation des codts de récolte
en fonction du nombre d’hectares récoltés

Récolteuse tiges entieres Ensileuse adaptée pour les TTCR

£/ha Co0t en fonction du nombre d@ectares récoltés €/ha Colt en fonction du nombre d®ectares récoltés
1000 € 1000 €
800 € 800 €
600 € 600 €
400 € 400 €
200 € 200 €
0€ 0€
-200 € -200 €
-400 € -400 €
-600 € -600 €
-800 € -800 €

30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 30 50 70 90 110130 150 170 190 210 230 250

O Fonctionnement par hectare

0O Maintenance par hectare

® Annuité par hectare

m Amortissement de la subvention
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Conclusion sur les colts de la culture

Les prix d'implantation sont aujourd’hui bien encadrés en
raison d’'une maitrise technique des conditions d’implantation.
Les trois parametres déterminants pour la rentabilité de la
culture :
RECOLTE : cette étape est la plus délicate car la maitrise
des codts est avant tout liee au développement de la
culture. L'optimisation des chantiers est également a
travailler

STOCKAGE : la maitrise des codts de stockage n’est pas
spécifigue au TTCR, mais constitue une étape importante.
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